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“astrucyiuni de punere în funcţiune si 
întreținere a agregatului, 
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Aducerea asresatului la capacit ates 
optimă de funcționare. 
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Oprirea compresorului. 


Instr ;tiuni pentru ambalare, transport, 
depozitare; conservare si EE 


Ambalarea, Si transportul 
Conservarea, depozitarea si Sec 


Instrucçiuni de întreţinere” 

Intretinerea zilnică 

Intretinerea după 100 si 200 ore ftuúotionar e 
Intretinerea dupú 300 ore fune 1onare 


Revizie după 1000 ore funotdonare 
Intretinerea recipientului, ` 


4 / , 1 ` 
Deranjamente ce pot 8۵01708 în funotlonarea 
compresorului, = renó^dierea lor, 


vedder 


Insvructiuni de întreţinere şi 
exploatare pentru motorul electric, 


vola Descrierea, 
7.2. Protejaren 61 conetarea la retea 
7.3. Pregatiri pentru pornirea motorului electric 
7.4. Functionarea Si verificarea în 
t impul funckionðrili 


7.5. Resuli de protectia ۰ 


B. Ihstalatia electrica a electrocompresorului ILC 1,5 
ntare generală 

8.2. Functionarea.asregatului in ciclu automat 

8.2, Funcționarea: agregatuluí în ciclu seni-automat 


8.4. Iaz cruel suni de întreţinere a aparaturii 
ë åvyiliare de ‘comands sí automatizare 


Ge Per poders de: revizii tebnice Si 

ciclurile de. reparații, 00 Ye 
دو رو‎ ru planificarea reviziilor 
Sehnice a re parapiitor curente, si capitale, 


Reperaçii curente, 2‏ و2 


ee Kepe 2 : 
7.3. 6224 ca spivale REL. si aga. Ed a als = š 


19. Yomenclatorul SE senimb 


٢ 


11. “ésuri 'de tehnica: securitåtii şi 
rotecíia muncit BL BREE incendiilor 


= Tavel cu piese de ST $a 
períoada de garantie, 


- TAsta píeselor de schimb pentru 
2 azi fyuncyionare. ' 


2 GerAye Gi schemes 


ae‏ ماد 


12. Condiții de garantie 


N 


1, GENERALITATI 

l.l. Definiţie = domeniu do utilizare 

Eleotrocompresorul EOS 1,5 esto un agregat 
destinat så furniseze ner comprimat industrial pentru vopsitorii; 
garaje, transport pneumatic, ateliore mecanice, pentru actionarga 
uneltelor pneumatice şi pentru alte diverse utilizári (anexa 1); 

suv Dotat cu filtru de aer şi separator de apá gi 

ulei, corespunzătoare scopulut, agregatul poate fl utilizat şi , 
la aeyionürile pnoumatáco ale instalaţiilor pentru qutomatázáris 


11.2. Componenţa utilajului 
: - 


Agregatul se compune din compresorul 601 (1), 
antrenat direct prin cuplaj elastic (2) de motorul electric (3) 
ASI = 1601, ambele fiind montate prin intermediul unui „cadru 
metalic pe un recipient prevăzut cu tălpi, (sanie) (4). 


- Electrocompresorul ECS1,5 se execută in va- 
riantă constructivá, cu reglajul productivităţii compresorului 
eleêtropneumatic, care comandá pornirea şi oprirea automată , 
a agregatului în funcţie de presiunea din recipient (anexa 2)! 


El este dotat cusurmátoarele dispozitive de 
reglare: ` = 
k ~ regulator de presiune electric (presostat) 
care asigură funcţionarea între două limite de presiune; — res- 
pectiv pornirea şi oprirea automată, cînd presiunea din recipient 
a atina limitele stabilite (minimă $1 maximă) (5)e ` 5 

“=| decompresor comandat electric care reduce - 
„la zero presiunea dincconducta de refulare, după oprirea 
compresorului, permitind pornirea acestuia in gol chiar cing 
recipientul se află; sub presiune (6). 

Electrocompresorul ECS1,5 este prevăzut cu um 

mătoarele anexei ` i ER 

; ‘ = separator final de apă gi ulei (7), prevăzut 
cu element filtrant din pislå, care realizează o curăţire supli- 
mentaré a aerului la ieșirea din resipient. 

7 Å = conduct refulare (8) care are şi rol de ršcis 
tor final. In capútul dinspre recipient al acestei conduote se 
află montată o supapă de retinere (9) care împiedică trecerea 
aerului sub prepiune, din recipient apre compresor, 90304 
mu funotioneazú, Pe oon'uota de refulare este amplasat un giup 
prevăzut ou un bugon de purjare ۵ 0424 (13). 


* 


= reoipientul de ae» comprimat de form’ oi- 


lindrio, cu funduri ambutisate, este prevåzut qu manometru (10) 
supapă de siguranță (11) gí dop de purjare (12), 
In documentaţia tehnică se 
relo notatiii : شین‎ e iic 
= partea din faţă a electrocompresorului ne 
consider& privindu-l din partea motorului electric, 
- partea din dreapta 91 stínga se cons 
vind electrocompresorul din faţă, 
- sensul de rotaţie al compresorului va, fi 
Sensul acelor dë ceasornic privind compresorul din faţă, 
Electrocompresorul ECS1,5 poate funcţiona în 
umnütoarele condiții de mediu: : 
= temperatura medjuluj.ambiant., ,,,., ...., 
ín functiongre esocesocoocecesceossececcce-25 0 la + 4000 
- temperatura mediuluj ambisnt., ... . , ,,, 
la pornire ;.......e eve vesesevesesesesese-l50C la +40°C 
- umiditatea relativă 4.......«.5..-.-«- .. max. 80% la 25°C 
~ altitudine maximă هه مهه‎ e 1000. m peste care 
t š ` parametrii se coreo- 
š ; teaza 


iderá pri. 


BEES Observaţii importante 


- 2 - electrocompresorul se monteazá pe fundatie 
(fíg. 3) ES 

= nu este permisá instalarea electrocompresoru 

în imediata vecinătate a surselor de căldură, cum ar fi: cazane 

de abur, cuptoare de toate tipurile etc. ` : a $ 

Este obligatoriu montarea unui intrerupátor 
general pentru alimentarea electrocompresorului, care se va 
monta de beneficiar, ` i : 

Pentru prevenirea accádentelor se va controla 
periodic strângerea guryburilor de prindere ale compresorului 
respectiv ale motoruluis : ; j 

Se vor verifica periodic aparatele de indicare a 


presiunii precum 91 supapele dé sigurantão 


Ze QARACTERISTICI TEHNION 


Rel. Qarsotoristi 


= tipul 


* ۰ 


= nr. Cilindri tr, I 

= Dre cilindri tp. a II-a 

= sşezarea cilindrilor 

= &lesajul cilindrilor tr, I-a 
= alesajul cilindrilor tr, aII-a 
= qursa pistonului 

= cilindree tr, a I-a 

= Gilindree tre a II-a 


construot iv ompreso 


601 cu piston în 2 tr. de 
comprimare (figs 1) 

2 

1 

vertioaká în linie 

110 mm 

90 mm _ 

74 mm 

1,4 dm? 

0,46 dm? 


2.2. Caragteristici constructive motor electrig 


+ marca moborului 
= tipul motorului 


I. Electromotor Timisoara 
ASI.160L asinoron trifazat 
în sourt cirouit 


= puterea nominală 15 NW. ee al, 
= turajia nominală 1840: rot/min 
= tensiunea nominală ` 380 V` 
= tipul protecţiei IP 44 
- clasa de. دهد ماود‎ GE E a 
2.30 garagteristio 1% constructive ale agregatului 

- capacitatea pps - 500 1 $ 1 
= presiunea make de luor& ` = 

a recipientului ` š ; 10 bar | 
- presiunea de declansare a = ES 1 

supapei de siguranţă are دد شه‎ x 

cipientuluide aer — . 8,2 bar 

-^presiunea de declansare a 

supapei de sigurantá de pe ze 

" pÉcitorul. intermediar . .3,5 bar 
=- gabarite = lungimea 1980 مھ‎ 

<ü låtimea 7 75% mm 
s = înălțimea ` 1450 ma. N 

- nr. racorduri recipient de aer 1 XR 
- masa ín stare uscată 508 Kg + ۷٧ $ 


= pornirea 


- aparate indicatoare: 


ou contactor de curent ale 
ternativ ou relee termica 


- manometru de presiune recipient mak. 16 AR 


* 


+ صا 


سه 


“turatia nominală 


presiunea nominală de refulare 
presiunea max. de refulare 
debit aspirat la 7 bar 91 
1500 rot/min 


timpul de umplere al reci- 
pientului 0-7 bar 


nierderi admise in recipient 
ce la 7-6,bar maxim 


tempe max, a aerului să Pula 
la intrarea în recipient 


sempe max. a aerului refulat 
la ieşirea din compresor pes 


- 20 Ç aspirație 


consum. Specific de ulei 
puterea instalatá 


domeniul de lueru al popula 
JJ de debit er 
atic (1ECS1,5) 


calitatea uleiului utilizat 


nivelul/de: do - as lm. 
ia. 5 m 


2.5. “Descrierea pårti ilor componente compresor ` 
“ain otel. SEDES (fig. رو‎ 


azbore cotit (9) 
cipul lagărelor de aşezare 


„ate arborelui AE 


bielele (poza 2) . 

tipul lagărelor de bielá . 
‘or. iagårelor,de bielá 
carterul (poze 11) 


'chiulasele (poz. 2)- 
cilindri (pon 1) (fig. 4) 


pistoanele (poze 8) 


nn. segmenti pe fiecare Piero 


de la tr. T-a f 110 


M 


nre ¡commenti pe páston de la 


Sres a 1104 Ø 90 


pet supapelor de asp. gi ref. 
2020 49 5) Í ١ y 


oul filtrului: de aer(poz6) . 
Eu de ungere 


2.9. Car Caragteristici functionale produs 
1500 rot/min + 5% 


7 ter 
8 bar 


1,5 Nm%+ 7% 
2 minute 7 


12 minute 


. 15020 


19020 
15 2 


- 15 Ew 


“de rogtogol iz = 
2 buce din otel forjat. 
cuzineti de brona cu plumb ` 


3 


Ee obs tip canek áin 
aliaj de aluminiu (fig. 7 A | 


individuale turnate din aliaj | - =“ 


compresie 2 
racior 1 
ungere 2; 


automate cu discuri Si arcuri 
lamelare, cite o یت‎ š pe fi 
care cilindru (figo 
umed cu baie de 

prin stropire (barbotare 


Te (fig.15) 


de aluminiu şi ppevàzute cu | = 
aripioare de råcipe 
individuali (2 tr.I si I tr. X 


turnati din fontă ¢ cu EE 
de rácire 


“turnate din aliaj de Al (fig. 51 


"compresie 1 
_raclor 1 
ungere 2' 


—=capacitatea bili de ulei — 


- sistem de antrenare cu cuplaj elastie cu belturi ei 
inele de cauciuc., 


= Poitorul heet ad tip: mer -aer din tev1(fig.6) 


= răcirea ou aer furnizat de o suflantá 


axiali(poz.12)dirijat de un oa» 
potaj(poz, 8.) 


Do INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE 
3.1. Instructiuni de punere in fun un 


intretinere a agregatului 


= toate compresoarele sint livrate fírÁ ulei la 
bale. 
instalarea agregatului se face pe cit posibil maí 
departe de sursele de praf. 


> spațiul din jurul seregatului trebuie sá fie 
suficiento 
instalarea contactorului se face in apropierea 
agregatului. ` 
nu este permisá punerea ín. funt tune a agregatu- 
lui fără legătură la pămînte 
la punerea în funcţiune a agregatului, se verifică 
nivelul uleiului din baña compresorului şi dacă 
` este cazul se completează, după care ae verifică 
sensul de rotaţie al compresorului care trebuie să 
fie cel indicat pe suflantá(spre dreapta SE 
compresorul din față). 
"= schimbarea sensului de rotire al compresorului, 
fn concordanță eu suflanta se face schimbind între 
ele cele două fase ale motorului electric. 


3.2. ns ۳ verif: 
Instructiuni de verificare la 


a 


punerea in funcţiune: 
— a 


Inainte de pornirea, compresorului, se vor executa în 
mod obligatoriu următoarele operaţii: 


= compresorml s 


se curăţă de praful depus pe el cu o tesü- 
tură textilă; 


= Se verifică nivelul uleiului din canten 
Acesta se va găsi la nivelul semnului superior, 
nivel. Nu se admite depăşirea acestui nivel, 


deoarece aceasta duce 
la creşterea consumului de ulei, Uleiul se introduce în carter prin 
orificiul în care este înş 


Surubat indicatorul de ulei, folosind o 
pilnie cu sită, Calitatea uleiului pentru ungere trebu 
dă climatului indicats 


ul compresorulu 
pe indicatorul de 


le så corespuj- 


z = se va face o verificare atentá a etangeitåtii capotoju 
lui. Este posibil ca în timpul transportului acesta sá fI fost lovi! 
91 si se deterioreze, ducind la scăderea eficacitàtii sistemului de 
rúcire, (péricol de gripári); 

= Se verificá functionarea Íntinzátorului de curea; 

= Se yerificá dac" suruburile sînt strînse, 


9.2. Pornirea de probă: 

JE Printreo pornire de probă se controlează dacă sensul d 
rotira corespunde cu cel prescris. Dacă nu corespunde, se inversea- 
zi sensul de rotire al motorului electric. a 
ATENTIUNE! ^ ^ ' : em 

- se atrage atentia asupra faptului cá funotionarea cu 


„Sensul de rotire inversat, (chiar dacă se constatá că agregatul de- 


01 0 aer comprimab), atrage dupá sine griparea compresorului, nu. 
va putea debita aerul necesar răcirii, e, 
i iconirea compresorului se face în zol şi sarcină progrd-. 


/ 


sivã in Scopul de a se verifica dacá nu există zgomote anormale, 


3.4. Probe de etansare: 


In cazul pornirii de probå, se verifici si etanseitate 


capotajuluia Se vor verifica garniturile care nu trebuie sá permitå 


scăpări de aer. Dacă se constată pierderi se string suruburile si 
piulitele capotajului. In cazul cînd după stríngerea normalá a suru 


burilo» gi piulitelor pierderile de aer mai persistá, se vor schimbe 
garniturile. 


3.5. Aducerea agregatului la capacitatea 
AL روما‎ “SAT ORS n 1 Im capacitatea 


optima de functionare: j 
comu uc rye necs s. 


[tainte de a pune compresorul prima data TO exp o 
normnió, beneficiarul este obligat să-l supună unei funcționări în 
BOL of Papa TT" progresivá, timp de.o orð. 


< 


ans‏ 8 سه سب ست 
PEE D DEI‏ دج on‏ سس Mitten ppt‏ 


In timpul. functionteii compresorului se va urmări daci 


= 86.aud bătăi anormale la ouplaj, cilindrii sau supape, 
3 ~ Be produc încălzirii anormale (temperatura aerului re- 
ulat depBsosto 220° ; (ap 
039007506 220 0, la prostunoa maximá). Be procedează confo 
pct.9 "Deranjamente", 
= agregatul debiteazÉ în recipientul de aer mult ulei, 
(S-a introdus ulei necorespunzitor sau pesto nivel în carter. Se 
sohimbà uleiul), 
= compresorul vibrează (centrarea incorectă a compreso- 
rului ou motorul sau slăbirea Suruburilor de prindere -vezi pete 
"deranjamente", 


= se va controla stringerea tuturor suruburilor gi piu- 
litelor de pe agregat gi în mod special 211117616 de fizare a 
chiulaselor şi cilindrilor, Se procedează la stríngerea lor cu 
multă atenție, în diagonal. 


ATENTIUNE!- nu este permisă folosirea prelungitoarelor la ela: 
` Ie schimbarea uleiului se procedează astfel: 

> se degurubează: dopul de la partea inferioară a carse- 
'rului gi se lasă să se scurgă complet uleiul după care se introcu 
ce in compresor ulei pentru spálat de calitate inferioarí. Se 
porneşte compresorul, se lasă să funcţioneze timp de 3 minute, 
apoi se scurge uleiul complet din carter şi se introduce uleiul 
proaspăt, indicat. : Ë 


3.6. Oprirea compresorului, 


a). Oprirea accidentală: Å 
Compresorul se opreşte ori de cite ori se constată o 
neregulă certă sau presusupá în funcţionare si în special in urmà 
toarele cazuri $ ; R Å 
= ori de cite ori se aud zgomote anormale, lovituri seu 


se constată vibrații neobişnuite, 
سر‎ când temperatura aerului refulat depăşeşte valoarea 


` prescrisão 


é bie Opz normalü ompresor ' 


- Be trece compresorul în mers în gol, deschisind rebi 


netul Ae la recipiontul tampon, 
- ge last compresorul sá funetionese ofteva minute în 


gol 94 apoi se deconeotoazí alimentanea ou energie electric’ a 
 motorului de antrenare, 


4. INSTRUOTIUNI PENTRU AMBALARE, TRANSPORT, 
DEPOZITARE, CONSERVARE SI DECONSERVARE, 
لست‎ enen RV ARE e, 


bl. Ambalarea 81 transportuls 


: In cazul transportului maritim, ambalarea electrocom- 


presorului se face într-o lad ermetick din material lemnos, Pixa 
Tea se realizează prin و‎ Suruburi, de fundul 15211: Pentru manevra- 
rea lizi se va tine cont de marcajele existente pentru agezarea . 
Cablurilor sau lanturilor de ridicare, 


lsa; Conservarea, depozitarea sí deconservare: 


Conservarea: 
کے‎ 


Operatia de conservare constX in protectia agregatul 
impotriva agentilor corozivi din atmosferá 91 a variatiilor de 
temperaturã, ín scopul stocárii un timp mai indelurát » 


Pentru conservare se procedează $n felul următori ٩ 


= se evacuează uleiul din compresor în stare caldá; 
- se evacuează lichidul condensat din recipientul de aed; 


- se introduce in’ baia de ulei a compresorului ulei de 
preferintá ulei aditivat, antioxidante 


= se roteste arborele cotit timp de 1-2 minute, pentri 
ca aeren de protecţie introdus, să بت‎ in toate organele com: 
presor ului; 


“= "se pulverizează ceas. 30 — NG که(‎ 4 ulei لا‎ 
in ERR cilindru; à 3 


- pentru cilindrii de joaså presiune se 'injecteazi pe 
DA colectorul de admisie, prin demontarea filtrului de aer. 

- pentru cilindrwl de înaltă presi iune, injectarea uleiu 
luí se face pe locasul supapei de sigurantå, amplasatå pe rácito-| 
rul intermediar, dupá demontarea ei. 

- în cilindrul compresorului, se mai poate hee 
ulei gi prin demontarea chiulaselor.. 

- pentru a evita lipirea segnentilor in cilindri, in- 
troducerea uleiului anticoroziv se face cînd pistoanele sint adu- 
Se la punctul mort exterior, 

= todte piesele exterioare din otel nevopsite, preoum 
sí trusa de piese de rezervă si de soule se protejează prin unge- 

"pea cu vaseliná tehnică naturală sau artifioialá în strat subtirey 


uniforme 


IONS SER‏ د تنا ددد نت 


Depozitarear 


Incüperile în care so pistreazk electrocompresoarele oon- 
servato, trebuie- så prezinte o umiditate de maximum 70% gi o ten- 
peraturå de + ne» +550. 

Incüperile vor fi menținute în stare de curăţenie, Nu se 
vor depozita şi păstra în aceeaşi încăpere materiale corozives 

Nu se admite depozitarea electrocompresoarelor direct pe 
pămînt, of pe traverse din lemn uscat sau alte materiale corespun 
gåtoare. 

ATENTIUNE Í 


- se interzice pástrarea agregatelor sub cerul liber, chiar 
dacă se güseso în ambalajele $n care au fost transportate» 


Deconservareat 


Operatia de deconservare, constá in indepårtarea materia- 
lelor de protectie care au servit la conservare, Pentru deconser- 
vare se execută următoarele operaţii: 


- se îndepărtează unsoarea neutralá cu ajutorul unor círpe 
umezite în benzină, apoi cu cârpă uscatà. ` 


= se îndepărtează uleiul de protect le din baia compresorului 


/ — se verifică starea, strângerea Şi etanşeitatea următoarelor 
elementer © SEO 


- coupresorül pe suporti, 1 NUS KA 
š - motorul electric pe Longeroane, 
- racordurile de utilizare, 
= elemente de ee vr 
E capacele, ' Å os A 
rene Sfo اد سوا‎ EG 1 
o suportii, EN Ev Pets AASE NA DON Xs de 
‘= etos De 4 e JP 
: - se introduce led în bala: compresorului, pînă Å semnal ` 
inferior al indicatorului de nivel; se invirteste اود وودد‎ 
“Gimp de 10 = 15 minute». apoi se eliminá: ulelul. 


۴ 


N 


= Be introduse ulei în. bata. compresorului pînă la semoul 


superior al indicatorului de 46 
- 80 introduce ulei ‘fn filtrul de aere ` ۱ NÅ 4 
După îndeplinirea سو‎ conditi, se va pune to exploatare 


agregatul, D 


` Wg Ne e = 
ita E ` 


. 8۰ INSTRUCTIUNI DE 11711 
Seli Introtinoroa zilniots 


So verifick aspectul general al agregatului inainte 


de pornire, pentru a constata oventualolo deteriorări produse în 
intervalul cit agregatul a fost oprit, 


= 8e controlează stringerea tuturor piulitelor şi 
Suruburilor Si dacă esto cázul so string, 


= 80 controlează nivelul ulóiului din c 
Soch Gg in repaus oi se completoeazü 


numai cind a ajuns la reperul minim 


arter cu 
după 866090163761 adică 
de pe sonda dø ulei, 


y : AQ 
- Se verificó funejionarea întinzitorului de Da 


Dupå pornire,mecanicul va urmări dacă nu se aud 
zgomote şi bătăi anormale. 


In cazul în care se constată astfel de defecţiuni, 
se procedează ca la caps?e 


- se controleazi starea cuplajului (flg.14) 


DE RE 
اسان‎ 
KEN SEN PÅ 


defectarea cuplajului poate duce la deteriorarea 
NS compresorului و‎ 


se. verifică durata dat ٢ ۳٢ 2 rezervorului de 
Jaérg ie 4 
e măsoară, durata de. unplere pentru un interval da 
‘presiune. dat si se compară çu timpul inițial sta- f 
bilit de constructor la data punorii definitive id 


funcțiune a; „agregatului,. Kg rodaj; 


E In cazul prelunzirii anormale’ a timpului 3 de > umplere 
se anunță serviciul de întreținere. 2 


Z; £ - după oprirea ‘compresorului se procedează la a e 
21178 2767258 si la eliminarea eventualelor 0 E de ulei: pe 
Ia etansírio 


“In caz de necesitate, Be refac etansàrile (lucru ou 
pierderi de ulel duce la scumpirea exploatării agresatului). 


29 evacuonzü lichidul condensat din recipientul | 
tampons د‎ | de apá gi ulei şi condueta de refulare(figlé | 


vll tn 


7 VEE 08790, å $ 


5.2. Intrebinerea după 100 91 200 ore functionare: 


a). Introbinerea dup 100 oro de funcţionare 
~ se execută operaţiile de la pot,5.1, 
„ 86 Supune elementul filtrant de aer unui jet de aer 

.gomprimat, pentru îrdepărtarea impurităților grosolane, 

= se spală filtrul de aer gi elementul filtrant in petro 
curat (este interzisü folosirea benzinei), se înlocuieşte uleiul 
din filtru. După sourgerea petrolului elementul filtrant se intro- 
duce în ulei curat gi se lasă să se scurgă după care se ponte montd. 

~ se va demonta capotajul gi se vor curăța aripioarele 
cilindrilor şi chiulaselor de depunerile de praf, 


b).Intretinerea după 200 ore de functionare: 


- se execută operaţiile de la pct."a", 

- se unge axul întinzătorului de curea, 

- se curăţă elementele supapelor cu o perie moale ç 31 
petrol. Nu se vor folosi corpuri metalice care degradează suprafe- 
tele de lucru. 


5.5. Intretinerea dupå fiecare 509 ore funcţionare: 
Se execută ‘toate operaţiile preyăzute la pes. 5.2. si în 
afară de acestea se mai execută گت‎ = 
= scurgerea uloiului din baia. compresorului si spelte 
depunerilor ca la pot.3.5. — : 
4 - se. introduce ulei proaspăt: de compresor, de calitatea 
indica ci. pin? la semnul “superior pe indicator. 
=: se scot capacele de chiulasá si flansele de fixarea supe 
pelor de la cilindrii de înaltă şi. respectiv joasă s pent 
a se verifica integritatea scaunelor de: etanşare» š 
“rn; “cazul în care se constată 'stirbiri, lovituri sau uzur 
- care pertolitehzi, etangeltatea, | se A scaunele cu mare aten 
: b ORI se: curăţă. cu arenie ‘eorpurtie cu o perie moale si ou 
nee (nu se admite folosirea, corpurilor ساب‎ întrucît se de 
`` gradeazá suprafetele de lucru)e ` E 
= inelele se ` controlează dacă Crimi si Ín caa contrar 
ge, rodeazÉ eu pastå pe o placă de fontă pentru rodaje După rodare. 
se spală cu atenţie, în petroli scaunul gi: inelele pentru a 8 
“pătrunderea granulelor abrazive în 'cilindru (pericol de gripare). ` 
` La supapele neetange ge. produo supraîncălairi ce pot provoca dis- 
í e tulu1. S 
شو هزره نو‎ to rol NAI controleasi turnind ver in supape pe 
pu se Kl å سا‎ oiim numai umesiri 


“partea. de admisÃo € a aerului Y 


۳ 


-ormásurile anexate recipientului oa: filtru separator, supape de 


Acssalatçia nu se află gub presiunea 


Se monteazü supapele asigurinduese o cură a inelelor 
1,2 mm. (nu se vor introduce garoiturl cu grosimi mat mari de 
celor originale). 

- Be string 
gurare (nu se vor 
facexea lor poate 


piulitele 91 se introduc splinturile pentru asi- 
lisa piulite slabo sau neasigurate, intrucit des 
produce acoidentarea gravé a compresorilui). 

= se verificó suprafetele de lucru alo cilindrilor (prin co- 
borirea pistonului)- ca så nu existe.urme de gripad» 

- so verificd stringerea piulitelor la capacele de bielă, 
(atenţie la splinturile de asigurare), 

= se controlează functionarea supapel de siguranţă între. tre 
te. Supapa va trebui să intro în acţiune la presiunea de 3,5 bart 
cu o toleranţă de + 0,5 bar. 

In cazul în care se constată abateri, se desface sigiliul 
si se regleazü din nou supapa prin stringerea sau dosfacerea guru- 
bului hexagonal din capătul supapei, pînă cînd se obţine func; iona- 
Tea supapei la presiunea indicată. După d lag! :se asigurå supapa si 
se aplică un nou sig ilius 

- se verificá debitul compresorului prin umplerea recipientu- 
lui, -în cazul in care se constată o scăpare. a debitului, se verifi 


că etarsirile si se trece la eliminarea OA prin stríngerea 
capacelor şi armát turilor. ; 


+ $.4, Revizie. „după 1000 ore functdonare: SA E 
— se execută toate operaţiile de la pets Ke $1 în afer: de 
acestea Se mai executü în mod obligatoriü schimbarea arcului -reper 


C1-06.05.01 si discului md repor C1-06. Se indiferent de sta- 
rea lor de uzurÉ, Š 


5.5. Intre inerea reci lentulut 4 

Inainte de a fi pus în funcțiune la beneficiar, se vor face 
următoarele verificări: existența cărţii recipientului; examinarea 
condiţiilor de instalare; verificarea exterioară; încercarea de pr 
siune; reglajul dispozitivelor de sigurentão 

~ verificarea la presiune a recipientului se va face la Q 

siune de oîată gi jumătate presiunea nominală. 
- încercarea so face cu apă, demontinduese în prealabil toate 


sigurantá, robineţi eto, ١ 
La demontarea Bi ۱۳ Å armiturilor de pe recipient, 


let " 
se vor aves Ín vedere următoare 
„ înainte de demontarea armiturilor vrekule sá mé asigurün că 


n 


7 pentru demontarea armåturilor (flans 
gelor) se vor slá 
piulitele diametral opuse si nu cele hiedidato. s 


š = la stríngerea piulitelor care se face în cruce, nu este 
permisă lovirea cheii ou ciocanul sau folosirea de prelungitoare» 


: - Suprafeţele de etanşare ale flanselor trebuie sã fie 
curățate complet de garnitura veche $1 nu trebuie să prezinte urma 
de lovituri, sufluri sau alte defecte, 


~ piesele conjugate ale armáturilor trebuie sá se deplase- 
ze liber fark Intepeniri. 
- la demontarea armáturilor. se va avea grijá sá nu se de- 
terioreze filetele stuturilor sudate pe recipient. 


- recipientele stabile sub presiune sint supuse verificåri 
lor oficiale periodice, care constau din revizii interioare, încer- 
` cări de presiune şi revizii exterioare, 
- reviziile interioare şi încercările de presiune se exe- 
cutü conform documentais elute, preseriphiler pentru recipieali sub presine şi د‎ 
Å - după o nouă montare, — 
= dupá o reparatie, 
= după o întrerupere a funcţionării mai mare de 


2 ani. 3 
= reviziile exterioare se execută în timpul funcţionării 


recipientului inopinat si ath drept scop stabilirea stării generale 
a recipientului şi a dispozii ivalor de siguranţă şi existenţa in- 
structiunilor de exploatare a recipientului. Ae 

- la interval de 6 luni se va verifica functionarea core 
punzătoare a supapelor de siguranţă, de către un personal autorizaţi 
care va face şi operaţiunea de sigilare a supapelor, 


“6. DERANJAVENTE CE POT APARE IN FUNCTIONAREA 
COMPRESORULUI, REMEDIBREA LOR: 


— n V 
4 nre : 


crt, Defectiumeat . 17 Cauda defectiunii: | Metoda de remedieret 


1. Bătăi in compre- a/Uzura manetoanelor Manetoanele se rectifie ` 


sor sub formă de arborelui cotit si pe masina de rectificat. 
zgomot infundat, a ouzinetilor de arborii cotiti (in nici 


lela . un cat manual) Si se în 
OSEE P edd ; pe b 09 i gun 


b/Slăbirea şuruburi lor Se string suruburile, |: 
, de stringere de la > | 1 S 
capacul bielei. 


2. 88511 anormale în a/Usura rulmenyílor Se scot Sapáçala (se fo 


.loseso douà suruburi 
Ad 126 ro M10 x 60) şi se înlocui 
sid Peak khaya | eso rulmentii (atenţie 


E Å ( ; - la restabilirea etangü- 
Setz. | | milor). 


+ 
M 


j 


2۰ Zgomot şi bătăi a/ Uzura boltulud de 


ahormale fn 
compresor, 


b/ 


c/ 


d/ 


Bo înlocuieste boltul, 


Ré 19 Ud aeo edi 

Uzura bucgelor Be schimbă bucgele. 
din capul mio al 

BELLS قد‎ a 

In cilindru au Se demonteazá capotajul, 
påtruns corpuri. se scoate 'chiulasa reg- 
străine (bucăţi poctivá, ge indepártea- 
sparte din chiu= 28 corpul străin, se în 
lasă sau din locuiesc orgånele defec 
arcurile lamela- te controlínóu-se toto 
DOT E odată oglinda cilindri- 


Pe capul pistonu- Se demonteazá chiulasa 
lui oi po supapa $i se curăță, 

de refulare s-a 

depus. zăurăe 


4, Bătăi la supape به‎ Spargerea supape- Se înlocuiesc organele 


Porção. defectes 


5. 


Bătăi în cilin- al 
drue. 


M 


-Uzura anormală a Se alezeazá cilindrul s 

cilindrulul si a ge introduc pistoane 

pistonului. pentru treapta de repa~ 
22116 superioarå. 


سس 7 
1 


Uzura pronunțată Se înlocuiesc segmenyii 


“a sesmentilor sau şi se verifică canalele 


'a canalelor pentru din piston,in cazul in 
segmenti (zgomotul care se constată un joc 
este mai înalt ca al segmentului nou în 

la uzura pistonu- canal peste 0,25 mm. se 


“lui gi cu un pro- înlocuiesc si pistoane- 


ING 
[AM 


Compresornl de- a/ 
biteazå in re= `: 


` —eipient aer cu: b/ 


Je: 


8, 


mult ulei. 


c/ 


Compresorul pier-a/ 
de ulei prin cape-. 
tele arborelui 
cotit şi pe Lîngă 
capacele carteru- b 
luis : 


Compresorul'nu are 
debitul normal. 


nuntat caracter le). 
metalic). : 


Uzura segment ilor Se înlocuiesc segmenti 


۰ 
ص وسم مه وسم مه مو مو هوم Y‏ و سم ووو > ms‏ 


‘Uzura pistoanelor Se impune intrarea in 


si cilindrilore Seperate a. compresoru: 
: H > 
Se utilizează ulei Se verifică si se schin 


necorespunzător, ba uleiule 


Uzura inelelor de Inlocuirea inelelor 
etanşare din. ` uzate e 


a/Inbicsirea filtru-Se curăță filtrul de 
lui de aer. . ` ۰٠ : 


اص ———— 
—— کم HÀ‏ مو يوچ ————É‏ 


/ tan- Se demonteaaü su le 
KH Ec TO SAQIN Aer PONDUS 
quieso 'eventualele pi 
ge defecto. 


In caz 46 5 ate, 
86 rectificá gl se 
vodează scaunele si 
ar) discurile, 
o/ NeotanQéitatoa la Se verifică îmbinările 
imbiniirile conducto- si se asigură etanga- 
lor, rede 


d/ Cilindrii,pistoane- Se procedează ca la 
le gi 4 2666 be 
uzat lo 


9eTemperatura aeru- a/Depuneri de murdărie Se curăță ei se spală 


lui comprimat de- pe conductele rici~ råcitorul, 
păşeşte limita torului intermediare 
presorisü. ي سوه سم مس سم وت وت —— می م سے وسم مو مه موا وو وو‎ —— 
b/Blocarea suflantei ` Se demonteazá suflant 
de råcire. $1 eventual se ínlo- 


cuiesc rulmentii. 


—————————— PD o وسم نمښ مو مسوم وسم هوسو وسم‎ SY a 


c/Blocarea intinzátoru- Se demonteazá întinză 
lui de curea. ` torul de curea, :> cu 

7 “róta si se spală rul- 
“+ mentul sí axul intin- 

zåtorulut. __ 


-—— 


` d/Depuneri de murdărie Se cursi si se spal: 
. pe: aripioarele ci- ` aripioarele de rácir: 
` Tindarilor AR chiula- å 
selore 


lo.Cresterea presi-. واه‎ SS Mei supapelor Se schimbă supapa. 
unii în primul . په‎ z. Ilo K SE 
etaj (suflă su= ` Et : 
GE de siguran- - 


= Slăbirea şuruburi lor e Se Sri si se- 
pa e vib- E ‘ ak Ge String suruburile. 


Ge M E 


| - b/Uzura- bolturilor. cup-. Se verificå RENA 
` lajului dintre motor ei se inlocuiese pie- 
si compresore OP. . sele defecte. 


1 i TARAS INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI | 
۸۴1 EXPLOATARE ENTRU MOTORUL ELECTRIC: 
7.1. Descrieret b | 


x Motoarele pot func! Lona La tensiunea de 380 Vea retelei 


ری imentare‏ 
L‏ 160 »3 دسا corespunde viului‏ هه موم رن وی زور 8 de‏ 


00 A, cu ventilatia exterioar, 
az "e ; 7 Bloc tronotoarele sînt peri ou omoi ou bile, 


EN 


| suficient de lungi 9i flexib 


7.2. Protojarca 91 congctnroa la reţea 


NE aed. dian Br a و‎ 

1 Á Ame o. In cazul în care so provede 
punerea la plimínt, motoarole vor fl dotato cu un gurub de punore 1 
pămînt pe ۵٥٥٥5٥ nau po talpi. Pontru evitarea accidentelor prin 

eleotrooutare, eloctromotoarele vor fA protejato în mod corøspunzå 
tor prin loaro la pitmint. 


7.5. Preglitini pontru pornirea motorului: 
l/.- Be vorifiot stríngerea guruburilor de fixare, 
2/.- Be vorific unsoarea pentru rulmenti, 


Dacă punerea în functiune se face după mai mult de /2 luni 
de la data livrúrii, so domontează motorul gi se curítá uncoczzca 
din varcasa rulmentulul gi de pe rulment cu benzină curatús 
Rulmentul se umple bine, UNG cu unsoare. Caseta rulmentului se 
umple pînă la 2/3 din volumul ei cu unsoare proaspåt?. Temperatura 
de picurare a unsorii trebuie ۵8 fle minim 145%, Š 


Intervalul în care se curăţă unsoarea din lagăre este de- 
terminat de regimul de lucru, durata zilnică de funcţionare, tem- 
peratura mediului ambiant şi calitatea unsorii. In condiţii normal 
de lucru, adică la o exploatare zilnică de 8 ore şi o temperatură 
a mediului ambiant de maximum «559c. unsoarea este suficientá ptr. 
6 luni. Chiar în cazul unor solicitări mai mari, sau exploatări 
mai sturte, se recomandá inlocuirea unsorii dupå acelas interval 
de timp. Š x ١ 

In exploatare temperatura lagárelor nu trebule så depã- 
seascá 85°C. la o temperaturá a mediului ambiant de maximum 55°C. 


3/.- în cazul in care datorită transportului sau conditii 
“lor de depozitare, rezistenţa de izolaţie a bobinajului este sub 
limită, este necesară uscarea bobinajului, uscarea se execută dacã 
este posibil cu curent de aer cald, cu O temperatură de maximum 
809c. Se poate utiliza şi, procedeul de uscare a bobinajului în 
function: zea in gol, la o tensiune scăzută (50 = 70% din tensiunea 


nominală) e 
47.— se verifică dacă arborele maşinii se roteşte uşor. 


5/.~ rezistenta de izolație față de pămînt sau între faze} 


nu trebuie så fie sub 8 MObmie 
6/.— pentru ۵ la rețea, 8e utilizează conduatori 
11, pentru a evita solicitarea surubu= 


mizor la bornes | ; 
۱ ۱ corectà a suruburi Log de la 
| 3 ۹12417684 84 a conduotorilor. 


Í 29.5; poptru a avita ine! 


et ې‎ 49- 


7. Blectromotoarele trebuie să fio protejate contra-supra- 
sarcinilor la compresor, 


2.4 Funcționarea 61 verificarea in 
timpul functionárila 


le- Dacă la probe de mers în gol electromotorul a functi 
onat corect, poate fi pus în exploatare» 


- în timpul exploatării se verifică încălzirea lagárelo 
temperatura se face pe scuturi, în dreptul rulment ilors / 


2.- Se controlează zilnic funcţionarea corectă a electro- 
motorului dacă nu se aud zgomote sau nu se observă încălzirii exa~ 
801 ۰ 


3.- După 6 luni de exploatare se verifică: 


- strîngerea corectă a suruburilor de fixare, 
- asamblarea corectă, 
د‎ rezistenţa de izolaţie faţă de pămînt gi între fa... 
Valoarea minimă admisibilå de 8 MOhmi. Dacă valoarea 
este sub această limită, se întrerupe funcţionarea maşinii şi s 
determină motivul scăderii de rezistenţă de izolaţie, pentru a 
repara defectul, La revizie se mai curăţă gi praful care s-a ace 
mult pe metor cu un curent de aer comrpimat, avind presiunea maxi 
má de 2 bar. 


7.5. Re guli de protectia muncii: E 

ed Nu lse cuplează motorul la reţea fără a se verifica 
punerea la pámint y. fårå a se monta capacul cutiei de borne,pentru 
a preveni atingerea ‘accidental’ a pieselor puse sub tens iune. 


Des Inainte de punere . în funcţiune a electrocompresoarelor 
se va, JER starea lega tunhor I la instalaţia de protecție. 


- - prizele de pămînt vor avek, resistenta maximi 4 ohmi. 


- racorderea la retea 8e VB race cu conductori dimensi- 
onat å, in ‘functie de curentul nominal, P respectiv curentul de por- 
nite. d 


- sro ops conductorilor de racordare coutra deterio- 
rúrilor sau atingerilor, se va face conform normelor in vigoare» 
în funcţie de specificul instalaţieie 

= aparatul electráo pentru pornirea si oprirea matoarem 
lor electrise va corespunde N.T.8. in vigoaree 


Z.- Dacă in funcţionare se aud: zgomote anormale sau se 


i: 
Bint pouturktur is so deconeotoaak imediat motorula 
1 ° | 


t 


Li 


te= Revizia mecanică gi electric’ va fi efectuată numai 
de specialişti, Este strict interzish vorificarea motoarelor elec 
trice de către alto porsoane. 

= în timpul verificării se va: monta tabla avertizoare 
de manetele de pornire şi comandá, 

- verifioareă, întreţinerea, sau repararea părților 
mecanice va fi făcuţă numai după 8609001708 din funcţiune a moto- 
rului electric gi numai după ce a fost. asigurat locul da muncă 
împotriva apariţiei tensiunii, prin blocare sau prin fixarea plá- 
cii de interdictie "Nu cuplati, se lucrează”, Verificarea din 
punct de vedere edeotrio, se va face respectínd normele de tehnic 
securităţii si schemele de conexiune ale aparatelor de måsurås 
Rezistenţa de izolație a motorului se verifică după desfacerea 
legăturilor reţelei de la cutia de borne, Verificările se executá 
de către cel putin două persoane. 


See Dupi efectuarea reviziei nu se va porni motorul inai 
te de a monta capacul ventilatorului, deoarece piesele în rotație 
prin lovirea directă sau prin antrenarea unei părţi a imbrécémin- 
tii, pot accidenta grav persoanele care se gásesc in apropiere, 
a va verifica dacá pata bine fixat capacul cutiei de bornes 


Ger Deasemenea, se va NAME atingerea capătului de ax în 


rotatie. : 
7.= Inc MAG de 1 se va intrerupe alinentarea de la 


rețea. Stingerea incendiului se face numai cu extinctoare cu bis 
oxid. de carbone Manipularea motoarelor. se va face cu api = de 
transport adecvate ito ad 


ae IXSPALATIA ELECTRICA A RIECTROCOMPRE- ` 


— 


8. 1. Prezentarea ensralk ' 


: Tro 
Ka instalația, electrică cleo apresorulus 1ECS.1,5 este 
astfel concepută. încât să asigure O, funcţionare în ciclu automat 
gi o functionare in regim de scurtă durată, datorită elementelor 
de automatizare incluse în schema electrick, (figele)e 

- antrenarea compresorului se face cu ajutorul unui 


motor electric asincron de 15 KW. gi 1500 ‘rot mine 
- comanda motorului electric, -respeotiv pornirea şi 


oprirea, agrøgatulut 86 rtis ieri prin intermediul unui contactor 


de 25 he 


a sourtoirouit prin inter 
punerea in funo- 


- esrogatul ge protejează 1 
mediul sigurantelor de 63 A, sare ga montează la 
tiune de beneficiare 


— "—X——XX— — 
- Lm 


Sail 


- in cutia contactorului de 25 A. se găseşte releul termik 
care asigură protectia la suprasaroină a motorului electrice 

v elementul de automatizare al agregatului este regulato 
rul automat de presiune, El asigură funcţionarea in ciclu automat 
prin conecsiri gi deconectiri ale motorului electric, în funcție de 
presiunea aerului din recipient, care este menţinută în mod conti- 
nuu între limitele reglate, 


- schema electrică dú posibilitatea agregatului sá lucre 
ze în cidlu automat gi în ciclu semiautomat de scurtă durată, 

- releul monobloc permite pornirea motorului electric în 
gole In timpul funcţionării agregatului, prin declanșarea releului 
monobloc, se evacuează aerul din rácitorul final, cit timp motorul| 
electric este oprite 


8.2. -Functionarea agregatului în ciclu automat, (fig. Js 


- pentru a pune în funcţiune agregatul, se comutá intre- 
rupátorul general de retea (K), care pune sub tensiune releul mono 
bloc (R) dupš care se comutå intrerupátorul basculant de pe cutia 
contactorului (I) pe poze "Pornit" si se apasă pe butonul (BP)care 
anclansind contactorul (C) porneste motorul electric de antrenares 
Prin anclansarea contactorului (C), contactul @2 se desface si 
elibereazÉ armåtura mobilå a releului monobloc (RM) ceea ce provoa | 
că închiderea ventilului de decompresare, astfel cá aerul debitat 
de compresor pátrunde in recipiente In momentul cind presiunesdin 
recipient atinge valoarea de 7 bar, releul regulator de presiune 
întrerupe comanda contactorulu. $1 motorul electric se opreste. 

- armătura releului este atraså gi deschide ventilul de 
decompresare, iar cínd presiunea diu recipient a scázut la valoa- 
rea de 4 bar, permite pornirea motorului electric ín gol, prin in- 
chiderea contactulul presostatului, dup3 care se repetá ciclul de 
funcţionare e ; : 

VG - oprirea agregatului Se realizeazü trecind intrerupåto- 
rul basculant (1) pe poziția "Oprit". | 


8.3. Punct ionarea agregatului in cielu_seniautonat: 
- intrerupátorul basculant (1) se găseşte pe poz."Oprit" 
* ل‎ functionarea in ciclu manual fata de ciclul automat, 


constă în aceea că după efectuarea unui ciclu complet,asrezatul se 
în functiune este necesar sã apă 


opreşte, lar pentru a nouă punere 
gåm pe butonul de pronire (BP). | 
= după încetarea lucrului, întrerupătorul general (K)se 


1 trece pe poziția "Oprit". 


ATENTIUNE! 


“la realizarea instalaţiei 616001100 do oštro beneficiar, 
se va asigurai 
= protectia la sourtoirouit prin sigurantel 
fuzibile, (conform sohemoi), 


~ leparea la pămînt a tuturor carcaselor 
aparatolor electricas 


8.4. Instruoţiuni de intretinere a aparaturii, 
auxiliare de comandă si automatizare: 


8.4.1. Instrucl iuni de intretinere o xploatare si 


reparaçii ale contactorului cu relee termicos 


Goeneralititi: 

- contactoarele ou relee termice se utilizează pentru co- 
manda Si protecţia motoarelor electrice asincrone de curent alter- 
native ` 7 
š ` regimul de lucru constă în pornirea şi oprirea motoru- 
lui electric, precum şi in tinfpl funcționării din limitarea pute- 
rii maxine, indicată de constructor e 


Des crierea construcrivê: 


Es, Aparatul se compune dint gå 
53 Ë 
سار‎ gantactor electromagnetic: trifazat cu armåturå mobilă, 
= relee termice d destinate asigurárii protectiei ia supra 

sarcină, Releele termice cu acțiune temporisatå, nu declanseazá 
la por nirea motoarelor cind curentul de pornire atinge valori de 
ca 6 = 7 ori mai. mari decit curentul nominal: al releului ternic 


- butoanele de comandá pentru pornire şi oprire de pe 


2zregabe 


| Verificarea, montajul contactorului ou relee termicei. 

- inainte de montare se va verifica integritatea aparatu 
nist corespondehta dintre tensiunea de alimentare a bobinei si 
cea indicată & pe eticheta aparatului. E ` 
- aparatul se va monta.pe un plan vertical ou bornele 
» 


ES 


/2,8.T7. ale contactorului in sus, 


[nsretinemes. 
- ge vor curăța periodic contactele fixe şi mobile de 


oxizi gi de urmele de metal tepit ce apar in timpul ومون‎ I 


6 261111 ؛ 


Dacă prin uzură grosimea contactelor fixe şi mobile s-a 
redus ou 50%, acestea se vor înlocui în acelaşi timp pe toate fa- 
2016 مډ‎ 


Defectele care pot apare la releele termice este ardere 
gi întreruperea infágurériA de încălzire datorită trecerii unui 
curent mult mal mare decît cel nominale 


La înlăturarea acestor defecţiuni, se procedează prin 
înlocuirea releului termic cu unul care prezintă aceleași carac- 
teristicl. 


8.4.2, Regulatorul automat de presiune (presostatul): 

Presostatul este dispozitivul electropneumatic de coman 

aš din sistemul de reglaj al debitulul care comandá pornirea sau 
oprirea agregatulul in functie de presiunea din recipient. 


Descrierea on tende vil 


کے 


- aparatul cuprinde un bloc suport, pe care se aseazå cele 
2 resorturi,pe care se fixează coloana de reglaj alcătuită din 
flanşă, ax filetat, bucșă filetată, rozetă şi piulité. 


- pe tijele blocului suport culiseazá suportii care alcítu- 
iese sistemul Ge realizează cuplările si decuplările, executat 
din 2 cleme, 2 lame cu contacte şi un resort de întindere. Apara- 
tul are o cameră de presiune care se fixează pe blocul suport cu 
4 şuruburi, Partea superioară a aparatului este E cu capa 
de protect ie din bachelitå. 


Carac veristici tehnice? 


Caras er 
= toleranta pentru presiune minimá 40,5. ÓN far fonera 
presiunea maximă -0,5 bare 
- curentul maxim admisibil 10 i: 
e dimensiunile de gabarit Ø 80 x 115. 
- presostatul lucrează între 4 = 7 bare 


Verificare mental regulator automat de presiunel 
=- înainte de montare se va verifica integritatea aparatului, 
- aparatul pregătit este fixat șă racordat prin intermediul 
camerei de presiune cu ajutorul unei piulite de fixare, la reci- 


pient. 
- aparatul este reglat de constructor pentru domeniul de 


presiune 4 = 7 81 se livrează sigilat. Nu se va modifica reglajul 


aparatulu ۰ 
ATENT - ruperea sigiliului presupune dereglarea aparatului 


sl. 1691268 lui din EN: 
= aparatul se va utiliza numa 


1 în positia LØ a 


Intretineren: 


- montarea presostatului pe recipient face ca vibrat 
CA 111b 
agregatului să se transmită la presostat, Din 5 cauzá, dupá 


“un timp aparatul se dereglează, anclançúrile gí declan¢érile وه‎ fac 


la alte limite de presiune, 
> reglarea presostatului în momentul de lucru dorit ge 
realizează rotind rozeta randalinatá din capătul axului, 


- piesele care se uzează mai uşor sint contactele clame 
lor care datorită vibratiilor agrepatului se oxideazt. 


= pentru înlăturarea defoctului se vor curáta contacte 
le ou o pilá fină, i 


9 . PERIOADELE DE REVIZII TEHNICE SI 
CICLURILE DE REPARATII: 


IRI Graficul pentru planificarea ` -Teviziíilor tehnice, 


a reparatiilor curente sí capitalei 


- în scopul menţinerii în stare de funcţionare a eles- 
trocompresorului, beneficiarul are obligaţia să planifice si să 
execute reparațiile curente, (RC) 51 reparaţiile capitale (BK) pe 
baza unui grafic, cu evidenţa clară a orelor-de funcţionare 

- ciclul. de funcţionare (ciclul de reparații) exprimat 
in ore de funcţionare, este. durata in timp de la data punerii in . 


functiune a electrocompresorului pînă la prima reparaţie capitală, 
= graficul de pion case, 2 SE tehnice 


este redat în ‘Fig. f... : E) 


OBSERVATII: 
- este absolut interzis sá se Aaronta agregatul fårå 


5 necesitate. Tiorárile de intretinere si reparaţii vor fi încredin= 
tate sau conduse de un specialist. sau de o persoaná instruitá in . | 
acest sens, Interventiile necalificate pot duce la avarii si pagube | 
- _revíziile ‘tennis se fac odat: ‘eu lucrările de futre- - | 
finere, operatiile ce trebuiesc fåcute fiind redate la cap.6. | 
i ۱ 


9. 2. Reparatia curentă: 


١ ` 
' fo cadrul reparatiei, curente 8 electrocompresarului, | 
se vor efectua minim următoarele lucrări: 
- se verificó starea de uzură a segmentilor, înlocuind 


dacă este 0۰ : ( | 
- se verifică staroa fusurilor manetoane şi se inloeu= 


8 prezintă uzuri pronunțate. 
enontează 51 vent ilatorului, se spală rulnen 


consistent ۰ 


iese cuzinoyii dac 
= se d 


£11, 91, se introduce unsoare 


1 
| 


SÐ 


= se spală rulmentul $ntinzütorului de curea 81 se 
— greseazá cu unsoare consistenţă nouă, 


= -.Be verifică starea ourelei trapezoidale a suflante 
Şi se înlocuieşte dacă este cazul, 
- Se spală rulment11 motorului electric 81 se greseazl 
eu unsoare consistentá nouă, 


9.3. R eparatia capitală RKI gí RK2 

In cazul reparatiei capitale REL se TAG urmåtoa: 
rele lucråri : 

= se demonteazå complet ار‎ EE si se 6 
piesele uzate conform nonono تون مد‎ OU „de schimb anexate$/ 
F? 17, té 19, ZS Se AEA si súpapa di de و‎ dk PAS la conducta de YA 
lare, 

= se execută reparaţiile prevăzute la capitolul referi 
tor la instalaţia electricå. 

- se înlocuiesc toate garniturile, 

- se înlăcuiesc inelele de cauciuc de la cuplaje 

= se centrează compresorul şi motorul electric şi se 
refas ار دايب‎ f Ag 


loe NOMENCLATORUL PIESELOR DE Sonia CU_SETURILE 


PENTRU DIFERITE TIPURI DE REPARATII | 


Pentru diferitele categorii de reparaţii s-au alcátu- 
it seturi av piese de schimb, ţinîndu-se conf de po ee 
defectàrit anumitor repere in timpe 

- $n tabelul 1 este prevåzut DET pieselor 
de sehimb pentru electrocomgresorul ECS1,5. 

= în tabelul 2 sînt rea piese de schimb pentru 2 
ani de functionare. 

= in tabelul 3 sint cuprinse piesele pentru perioada 
de garantie. : 1 
11. MASURI DE SECURITATII SI PRO 

PREVENIREA INCENDIILOR 
Operatiile de exploatare & DESS SE vor 
Zi efectuate numai de perdoane calificate, care au luat $n prinire 
agregatul şi care cunoso instrucţiunile de exploatare si Íntretine- 
re ále compresorului gi electrocompresorului. 

Toate operaţiile legate de intretinerile tehnice, de 
înlăturarea deranjamentelor, de curățire se vor executa numai ou 
agregatul oprite 

Se va controla ca pårtile în migoare ale compresorului 


(întinzătorul de curea curelele, ventilatorul; ouplajul eto.) så 


fis protejate pentru 8 se evita atingerea lor. 


bale 


Be va evita aspiraţia aerului dintr-o zonă care contine 
gaze toxioe sau inflamabile, 


Pentru evitarea produoerii incendiilor sau exploxiilor 


se vor inlütura depunerile de ulei oxidat, lar recipientul tampon 
Si ricitorul intermediar se vor curăța de ulei, 


Se vor respeota ou strictete instruotiunile ou privire 
la pornirea gi oprirea eleotrocompresorului. 

Se va urmări buna Stare a contactelor şi © 1 
conâuotorilor electrici, la nevoie se vor remedia(ou bandă izola- 
toare pe porțiunile detebiorate) sau înlocui, 

Pe suprafaţa conduotorilor electrici nu trebuie så 
ajungă ulei sau motorinăe k 


Se vor verifica Medi تست‎ aparatele de control ale pre- 
siunii(manometrele). 


Se vor verifica S1 supapebe de siguranţă gí se 
vor menţine $n perfectă stare de curățenie. 

Zo interzice executarea oricëror lueråri la elementele 
recipientului in timpul cind acesta se află sub presiune(reparg+11 
prin sudură, stringeri de şuruburi, stemuirea unor pori, etos)e 

Se interzjce Schimbarea sau modificarea reglajului تاه‎ 
papelor de siguranță, 


: Pers onalul de EE ER va | lua LE de indicaţii» 
- ie date de cartea recipientuluio 


12. GONDITII E GARANTIE 


= 3312: 1. Intreprinderea. producătoare parent cack buna func- 
vionare ub en în condiţii normale de întreţinere gi exploa- 
tare timp de 1200 ore sau 12 luni de EE dar nu mai mult 
de 18 luni de la livraree 


12.2. Condiţii normale de întreţinere $1 exploatare 
sînt considerate cele care corespund cu prescriptiile incluse Ín 
prezenta carte tehnică, cu condiția tinerii. A orelor de . 
functionarea e 
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